ADDENDA Design Studio Manade @ panneaux aCOUStiqU@S
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Résultats des mesures d'absorption du Panneau mural 06
La correction acoustique vise a absorber les ondes sonores 05
pour renforcer l'intelligibilité de la parole en limitant la réflexion

du son (phénomeéne de ['écho) et en atténuant la perception
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Coefficient d'absorption alphasabine ((s)

des bruits environnants. 5
Courbes extraites des rapports du FCBA N° 404/18/1231/ et 01
404/18/123/2 du 11/07/2018 (normes NF ISO 354 et NF EN 1SO
1554) ¥ ssssscsssszzsEEBEE
888882888888 ¢8¢8¢22¢88
Fréquence (H;) T
— ﬁ';‘;‘;‘; Adderela 37 mim (rormes NEEN 180 301 o\ NFEN1SD 1168y U 10T
Panneaux acoustiques muraux fixaons incluses I A R
| Référence Prix €47 Référence Prix €47
I Epaisseur 37 mm [A] a 120x100 cm ADTMU 120700 434 477
‘ 6060 crm ADIMUG060 209 252 D 120x100 cm résistantaufeu®  ADF1MU120700 541 594
O 60x60 cm résistant au feu* ADFT1MU6060 305 338 D 120x120 cm ADTMU1201720 461 509
60x100 cm ADTMUG0700 311 359 120x120 om résistantaufeu®  ADF1MU 120120 578 637
= 60x100 cm résistant au feu” ADF1TMUG60100 391 439 |:| 120x180 cm ADT1MUT201780 760 808
— 60x1200m ADIMUG0120 327 375 120x180 cm résistantaufew”  ADFTMU720780 867 931
I 60x120 cm résistantaufe’ ~ ADF1MUG60120 412 461 D 180x60 cm ADTMU18060 428 530
— 60x180 cm ADTMUG60180 428 530 180x60 cm résistant au feu ADFIMU18060 578 675
60x180 cm résistantaufe”  ADF1MU60180 578 675 180x100 cm ADTMU1801700 691 739
i 100x60 cm ADIMUT0060 311 359 D 180x100 cm résistantaufei* ADFT1MU780700 814 867
10060 cm résistant au feu" ADF1MU10060 391 439 180x120 cm ADTMU180120 760 808
100x100 cm ADTMUT00700 396 445 D 180x120 cm résistant au few* ADFT1MU 180120 867 931
D 100x100 cm résistant aufew” ADF 1 MU 100700 509 568
100x120 cm AD1MUT00120 434 477 Epaisseur 64 mm o e
[] 100x120 cm résistant au few’  ADF1MU 100120 541 594 [0 60x60cm ADEMU6060 279 327
100180 cm AD1MUT00780 691 739 ) 60x120cm A0 o0 2R 2 R dH2
100x180 cm résistantaufe” ADF1MU100780 814 867 D 120x60 cm ADEMUT2060 412 482
D 120x60 cm AD1MU12060 327 375 D 120x120 cm ADEMU 120720 568 659
120x60 cm résistant au feu* ADF1MU12060 412 461
M —~ Délai 4 semaines TISSUS
TGt AN SGesemen 863 00 TS i e ekt P O30 @3 EE oEHE

** Seul le tissu Tonal (TN) n'est pas résistant au feu. AC*  TN** ST*  STM*
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ESCALE Design Emmanuel Gallina @)\’

ALCOVE ET TABLETTE

ACOUSTIC

Alcove murale Escale rooxis0xp79om

Alcove avec tablette en feutre PET absorbant ép. 12 mm et armature en acier thermolaqué.

F08 F18 F19 F15 F10

STRUCTURE

alcbves acoustiques

Référence

2 44 45 60

19
57

48 49 56 50

GARANTIE OEKO-TEXE

Prix €HT EC. e
F03 F13  FO5 Alcove murale ESCALE MU 690 296
Alcove autoportante Escale n1soxL76xp77cm
36 55
. Alcove avec tablette en feutre PET absorbant ép. 12 mm et armature en acier thermolaqué.
54 83
Référence Prix €47 EC €T
[ 3
‘ ; Alcove autoportante ESCALE S 1190 525

B UTTERFLY Design Emmanuel Gallina

- =

ACOUSTIC

Loola, voir Environnement du bureau

3
@)) écrans de séparation

Délai 4 semaines

FEUTRE PET

F10 FO3 F13

F08 F18 F19

STRUCTURE

Ecrans de séparation pannesux en feutre PET ép.12 mm

Référence
Ecran simple L94xH 42¢cm
Butterfly Bombyx BF1BOS
&
F05 A : double L76xH48cem
Butterfly Machaon BF2MAS
F15

OB

19 22 44

45 60 24 36 55 57 48 49 56 50 54 83

Prix €HT

177

198

GARANTIE

E.C. €HT

0,55

0,56

OEKO-TEX@ .‘

&
Tg
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SWELL Design Emmanuel Gallina ))))) panneaux aCOUSUqU@S

ACOUSTIC

e —

—
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Rideaux acoustiques
Panneaux en feutre PET épaisseur 2 x 12 mm.

Sll,"[)(’ll."l()ll acouslique lumineuse
Panneaux en feutre PET épaisseur 3 x 12 mm,

décor sur 1 face, 5 spots LED intégrés.

Délai 4 semaines

Panneaux H 58 x L 58 cm
Cébles de suspensions L 200 cm, reliés par un jeu de sangles.
Suspension de 4 panneaux maximum de la méme couleur.

; Références Prix €47
Délai 4 semaines
Référence Prix €47 %
58 x 116 cm SLSUH3L 58116 851
Composition 2 panneaux SLSUV 2 58 58 450
Composition 3 panneaux SL SUV 3 58 58 626
Composition 4 panneaux SL SUV 4 58 58 787

SOURCE

5SPOTS LED 0,98 W, 130 LUMEN/W. INTENSITE LUMINEUSE
A 1100 MM : 630 LUX. TEMPERATURE DE COULEUR : 3000°K

Panneaux acoust i([ll(’." muraux
Panneaux adhésifs en feutre PET

Référence

Prix €HT

4 motifs dondes différentes avec continuité du dessin d'un panneau a un autre.

Swell Onde 1 58x58cm
Simple, épaisseur 12 mm SL 11 5858AD

Double, épaisseur 24 mm SL 2158 58AD

Swell Onde 2 s8x58cm
Simple, épaisseur 12 mm SL 125858AD

Double, épaisseur 24 mm SL 2258 58AD

Swell Onde 3 58x58cm
Simple, épaisseur 12 mm SL135858AD

Double, épaisseur 24 mm SL 235858 AD

Swell Onde 4 58x58cm
Simple, épaisseur 12 mm SL 1458 58 AD
Double, épaisseur 24 mm SL 245858 AD
Swell Onde 5 116 x 58 cm. 1 motif donde

SL 15116 58 AD

SL25116 58 AD

Simple, épaisseur 12 mm

Double, épaisseur 24 mm
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2x12mm

Performances acoustiques

Fortement compressée, la structure fibreuse permet d'absorber
le son de maniére trés efficace. Les panneaux Swell offrent une
performance acoustique supérieure aux absorbants a épaisseur
égale.

Courbes issues du rapport CTTM N* A200173 du 26/05/2020, normes NF
EN ISO 354 et NF EN 1SO 11645.

FEUTRE PET

F10 FO3 F13 F05 F08 F18 F19 F15

Y
%

GARANTIE OEKO-TEX®
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@) panneaux acoustiques

E’CLI PSE Design Emmanuel Gallina

+PYA....PYB:. .PYC:.

Claustras & Panneaux Muraux  11oom

Pyla

H 180 cm suspension plafond panneaux pleins

H 180 cm suspension plafond panneaux évidés

H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés
H 180 cm fixation murale panneaux pleins

H 180 cm fixation murale panneaux évidés
Sakura

H 180 cm suspension plafond panneaux pleins

H 180 cm suspension plafond panneaux évidés

H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés
H 180 cm fixation murale panneaux pleins

H 180 cm fixation murale panneaux évidés

Ginko

H 180 cm suspension plafond panneaux pleins

H 180 cm suspension plafond panneaux évidés

H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés
H 180 cm fixation murale panneaux pleins

H 180 cm fixation murale panneaux évidés
Empreinte

H 110 cm suspension plafond panneaux pleins

H 110 cm suspension plafond panneaux évidés

H 110 cm suspension tringle bois panneaux pleins
H 110 cm suspension tringle bois panneaux évidés
H 110 cm fixation murale panneaux pleins

H 110 cm fixation murale panneaux évidés

H 180 cm suspension plafond panneaux pleins

H 180 cm suspension plafond panneaux évidés

H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés
H 180 cm fixation murale panneaux pleins

H 180 cm fixation murale panneaux évidés

Référence  Prix €HT

ECPY.180110CA
ECPY. 180110 CADE
ECPY. 180110 TR
ECPY. 180110 TRDE
ECPY. 180110 MU
ECPY. 180110 MU DE

ECSA.180110CA
ECSA. 180110 CADE
ECSA.180110TR
ECSA. 180110 TRDE
ECSA. 180110 MU
EC SA. 180110 MU DE

ECGIA 180110 CA
EC GIA 180 1710 CA DE
ECGIA180710TR
ECGIA 180 110 TR DE
EC GIA 180 110 MU
EC GIA 180 110 MU DE

ECEMA 110110 CA
ECEMA 110110 CA DE
ECEMA 110110 TR
ECEMA 110 110 TR DE
ECEMA 110110 MU
ECEMA 110 110 MU DE

ECEMA 180110 CA
EC EMA 180 110 CA DE
ECEMA 180110 TR
ECEMA 180 110 TR DE
EC EMA 180 110 MU
EC EMA 180 110 MU DE

535
696
610
690
675
755

557
717
632
712
697
777

535
696
610
690
675
755

445
488
520
563
585
628

557
717
632
712
697
777

suspension plafond

Hauteur réglable
de 10a 790 cm

suspension tringle
Hauteur réglable
de 104190 cm

fixation murale et 2

équerres de fixation
Distance du mur: 5 cm

FEUTRE PET
Délai 4 semaines

F10 FO3 F13 FO05

F08 F18 F19 F15

<

OEKO-TEX@
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OAS I S C LI P Design Studio Manade

o)

ACOUSTIC

écrans de séparation

TSN

L

Ecrans de séparation OASIS Clip panneaux en feutre PET ép.12 mm

Références  Prix € HT ~ E.C. € HT

Ecran frontal voile de fond H74 cm. 42 cm au dessus du plan

L120cm OAC74120P 316
L 140 cm OAC74140P 354
L 160 cm OAC74160P 396

Ecran de séparation individuel H42 cm. Ecran de séparation individuel sur pince simple

L120cm OAC421720P 209
L140cm OAC42140P 252
L 160 cm OAC42160P 273

Ecran frontal partagé H42 cm. Ecran de séparation partagé sur pince médiane

L120cm OAC42120 M 209
L 140 cm OAC42140 M 252
L 160 cm 0AC42160 M 273

D

Ecran de séparatiol
L 93 cm pour plan P 70 cm OAC4293D25 P 209
L 103 cm pour plan P 80 cm OAC42103D25P 220

087
0,90
1,07

0,47
0,58
0,63

0,48
0,60
0,66

1téral H 42 cm. Hauteur totale 57 cm, 42 cm au dessus du plan, débord 25 cm

0,40
0,40

Délai 4 semaines

F10 F03 F13 F05

F08 F18 F19 F15

FEUTRE PET

FIXATIONS

Y RN |
19 22 44 83
45 60 24

“
b.g

OEKO-TEX@
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ECRANS KE @) écrans de séparation

3 '
» & *

Ecran KE sur poste individuel avec pinces simples Pot a crayons finition Pamplemousse et son support Blanc

. : i Accessoires sur écrans KE tissu (l(‘()ll.S'ﬁ([Ilt’
Ecran KE sur postes doubles avec pinces médianes.

Ajouter les finitions souhaitées aprés la référence

Ecrans Tissu . Acoustique v cm, epaisseur 3amm -
Tac Référence  Prix €HT  E.C.€HT

NSsus Référence Prix €T EC €T

Pot & crayons & son support

Le support du pot & crayons est disponible dans les 3 finitions Acier WWPC.. .. 30 0,09
Le pot a crayons est proposé en Fumée (FU), Pamplemousse (PAM), E

ou Vert Plancton (VP).

En tissu Bondai

E . . . Ecran frontal 8]
L120cm KE ERTA 120 225 255 1,32

878 B16 B11  B21
L140cm KE ERTA 140 250 285 1,53

Autres finitions Bonda et tissus : L 160 cm KE ERTA 160 275 315 1,74
délai 4 & 6 semaines

L 180 cm KE ERTA 180 310 365 1,94
o § y
A E 4‘*?! Tablette sur cloison WW TAB .. 48 0,20
B ™

Bac a courrier WWBC .. 32 0,17

Ecran latéral L8ocm, épaisseur 25 mm

AC
. . Droite KE ERLD TA 80 185 205 0,89
E . Zas
o st Gauche KE ERLG TA 80 185 205 0,89 Tableau magnétique WWECTB.. 32 011

Intermédiaire KE ERL INT TA 80 185 205 0,89

Voir nuanciers Tissus
en fin de catalogue

Tableau écritoire et magnétique WW EC TEM 51 0,11
Pinces de fixations

RECK Référence  Prix €M7  E.C.€HT ®CK o
SOCLES ET LIAISONS

: . POLYSTYRENE CRISTAL ACIER
Jeu de pinces simples pour plateaux épaisseur 25 2 30 mm - ==

canm
BN | « KEPIN S 73 015 B A O e
19 22 60 ; o FU  PAM VP 19 22 60
Jeu de pinces médianes pour plateaux épaisseur 25 2 30 mm

T KE PIN M 59 0,12

GARANTIE GARANTIE

116



CLOISONS KE @ cloisons acoustiques

ACOUSTIC

Mousse de Mélaminé
Panneau isolant .
Cloisons v1e0 cm, épaisseur 30 mm

2 panneaux de particules forte densité

épaisseur 10 mm, 2 épaisseurs de mousse Fixée sur un socle trés stable en Acier peint époxy (inclus).
de Mélamine 5 mm collées de chaque co6té, Référence Prix €*T  E.C. €T
soit 10 mm. Le tout recouvert de Tissu (au
choix). Cloisons A a
L80cm KES 1608 TA 470 550 6,74
L120cm KES 1612 TA 670 770 9,86

Piéces de liaisons fixation simple sans outil

/M . Liaison 90°
- Jeu de 2 équerres en Acier KES LI190 17
. Liaison 180°
. g Jeu de 2 piéces en Acier KES L1180 11

Liaison 90° Liaison 180" Ecrans de séparation a poser v s cm,épisseur 30 mm

Fixé sur un jeu de 2 socles carrés 20 x 20 cm en Acier peint époxy (non inclus).

Référence Prix €T EC. €T
Ecran a
L120cm KE ERTA 120 225 255 1;32
L140cm KE ERTA 140 250 285 1,538
L 160 cm KE ERTA 160 275 315 1,74
Ajouter le jeu de 2 socles
20x20cm KES 02 58 0,42
STECK| ST™C
SOCLES ET LIAISONS TISSUS TISSUS
Autres finitions Bondai et tissus : délai 4 a 6 semaines En tissu Bondai
ol
JI'HE DHES R " ENNE
190 2 7 w0 B AC TN ST STM B78 B16 BI11  B21

Voir nuanciers Tissus, en fin de catalogue 119




CLOISONS KL @ cloisons acoustiques

Acaustic Cloisons acoustiques en ‘Tissu Souplesse et flexibilité
Gréace a ses charnieres, KL vous offre une i g
L i grande liberté d'assemblage par 2, 3 ou 4 »
Mousse de Mélaminé | départs. z
5 o
Panneau isolant 9 P P G_.'l‘ [
1 panneau de particules forte densité AlbscIJp(tion
épaisseur 10 mm, 2 épaisseurs de mousse solation . ,
de Mélamine 8 mm, collées de chaque co6té, Regles d assemblage
soit 16 mm le tout recouvert de Tissu au
choix. Test réalisé par le FCBAN°® 04/ PC / Pour une cloisons : prévoir 2 pieds.
PHY / 3009-2 du 10 mars 2004. Pour chaque cloison supplémentaire reliée :
- Ajouter 1 pied.
L
Eégnm Py 4 5 ﬂé“""‘Té Pas de pied dans les angles.
Isolation Absorplion
a5
& 40
E B} // : e /
3 £ o
g » o S/
= o7
% & ﬁ S 2 //
E 20 é 05
i o5 /V g o ™1
% 10 § 03 /
o) EE: 02 S
2 g & 01
£ 38 7;
g o ML I I O o [N O O O O O
W 1 0 wo mo M5 w0 0 €0 AN W00 U 00 200 200 AN 4000 0 0 1@ 0 am ;o ;W0 R0 60 B0 W00 VR0 00 2000 2500 I 4000 000
199 206 235 262 26,7 365 0,06 012 036 051 0n 088
Fréquence (Hz) Fréquence (Hz)

Tests réalisés par le FCBA: N° 03/ PC / PHY / 2136-1 — 02/ 10/ 2003, N° 04 / PC / PHY / 3009-2 — 10/ 03/ 2004

Cloisons ‘Tissus v 10 cm Cloisons Polycarbonate ye0cm

Référence Prix €47 £ C€HT Référence Prix €M7 E.C.€HT
Tissu acoustique A a Polycarbonate
L81cm KL 1608 TA 525 585 2.33 L81cm KL 1608 PC 395 1,04
L122cm KL1612TA 665 754 331 L122cm KL 1612 PC 465 1.51
Tissu acoustique/Verre Transparent a

L81cm KL 1608 TAV 570 645 2,51 | fo g o
| Un vérin réglable est fourni
L122cm KL 16712 TAV 700 795 3,55 L & avec chaque Cloison pour

assurer la stabilité suivant
Cloisons Mélaminé 160 cm [ les configurations réalisées.

Référence Prix €HT  E.C.€HT Pieds stabilisateurs s jouwer

Mélaminé -
t8ilcm KL 1608 M 285 250 Référence Prix €47 E.C.€HT
L122cm KL1612M 395 3,57 Pied stabilisateur L 46 xH 1,5 cm KL PS 41 0,21
Mixte Mélaminé/Verre Transparent Kit nomade L 47xH9cm KL KIT ROUL 73 021
L81cm KL 1608 MV 445 2,74 STRUCTURES ET PIEDS
L122cm KL 1612 MV 525 390

Délai 4 semaines | ST & CK|

P = | EE (]

27 60 22
TISSUS TISSUS MELAMINE
I Autres finitions Bonda et tissus : délai 4 a 6 semaines En tissu Bondai sSTw CK" Délai 4 semaines

Voir nuanciers en fin de catalogue Voir nuanciers en fin de catalogue
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